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Die automatische Bogenzeitschaltuhr für den Big Gun®-Regner 
der Serie SR150 ist ein montagefreundliches, nach der Einstellung 
sofort einsatzbereites Produkt, das den Bewässerungsbereich bei 
fahrender Maschine automatisch ändert.

AUTOMATISCHE BOGENZEITSCHALTUHR 
VON NELSON

MERKMALE: 
•  AUTOMATISCHE ÄNDERUNG DES WURFBOGENS: 

AUSGANGSPOSITION BEI 180°; WECHSEL 
ZU ZWEITER POSITION BEI < 180–330° ZUM 
FESTGELEGTEN ZEITPUNKT 

•  ZU 100 % NACHRÜSTBAR; AN JEDEM BIG GUN®-
REGNER DER SERIE SR150 MONTIERBAR

•  SCHLICHTE UND ROBUSTE BAUWEISE FÜR 
ANWENDERFREUNDLICHKEIT UND LANGE 
LEBENSDAUER

Zugrichtung

BEISPIEL 1
(UNREGELMÄßIG GEFORMTES FELD)

BEISPIEL 2
(RECHTECKIGES FELD)

Zugrichtung

A. Ausgangsposition A. AusgangspositionB. Bogenänderung auf 
> 180° (bis zum Ende 
des Felds)

B. Bogenänderung auf 
> 180° (bis zum Ende 
des Felds)
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